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入タイマ-取消1 

□ D 


■母]タイマー-入タイマー運転 
切タイマーの場合 

r 切タイマー」ボタンを押す。 

♦巧すごとに]時間さざみで表示、9時間まで設定でさます。 

入タイマーの場合 

「入タイマー」ボタンを押す。 

•巧すごとに]時間をざみで表示、 ] 2時間まで設定でをます。 

参設定した時間に設定温度になるよラに、最長]時間前から運転を始めます。 


タイマーランプび点巧します。 


■組台せ予約 

切タイマーと入タイマーは組み合わせて予約することびでさます。 

切タイマーモ約中に組合せ予約をするとを 

「入タイマー」ボタンを押すと、入タイマーそ約を 
追加できます。 

入タイマーモ約中に組合だモ約をずるとを 

r 切タイマー」ボタンを押すと、切タイマー予約を 
追加できます。 

例）運転中のエアコンを引さ続き]時間運転。それから7時間停止させた後、 

運転を再開させたいとさ。 



I H / /n ^ 8 KI 〇 制 

♦予約なし参切タイマーをセット参入タイマーをセット♦組合せ予約完了 

(8 時間後人び点減） （時間表おび消灯） 

—組合せ予約完了時の注意- N 

•設定後、予約時間は表示されません。予約時間を確認する場合は、「切タイマー」 
ボタンまたは「入タイマー」ボタンを押してください。（残時間び表示されます。） J 


>予約なし 


>切タイ7—をセット 


♦予鉤取消は「取消」ボタソを巧ず。入タイマー予約、巧タイマーず約の両ちを取り消 
し^ '-梦ィ^ T 7 ' ' '' ' *•*•*■■**?、/ /方1、;^^來 X ! J -'身'- 


タイマー運乾について 

參切タイマー運転を開始すると、]時間後に設定温度を自動 
的に変え(冷房時：日.己で上びる、暖房時： 2で下びる） 
冷やし過ぎ、暖め過ぎを防いで快適な睡眠を守ります。 

•切タイマーを予約した場合、設定した時間よりをタイマーの 
切れる時間びずれることびあります。 

参入タイマーを予約すると、その時間に U モコンの設定温度 
になるように最長1時間前から運転を始めます D 
参一度入タイ7—を予約すると、予約された時間は次回を記憶され 
ています。 （ U モコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。） 
■次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。 
♦電源プラグをコンセントから巧いたとさ 
•ブレーカーび作動したとさ 
参停電したとさ 

•リモコンの電池を交換したとさ 

組をせホ約時の表示について 

組合せ予約中に、どちらかのタイマーにより運転、または、 
停止となったとさ、残りのタイマーの予約時間び表示されます。 


切入 I 

►組合せ予約中 


切タイマー 
による運転停止 


>入タイマー予約時間表お 


点検に〇いて 

■室がユニットの据付台などび腐ったり、さびたりしていませんか。 
落下のおそれびあります。お買い上げの販売店またはダイ 
キンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■室内、室外ユニットの吸这口、吹出口げふさびれていませんか。 
障害物びあれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってか b 
障害物を取り除いて < ださい。 

■電源プラグの変形、破損、コンセントに差し这むとさのゆ 
るみはありませんか。 

■ ドライ-冷房運転を行っているとき、ドレンホースから正 
しく排水されていますか。 

排水されていないと、室内ユニットか b 水びもれるおそれ 
びありまず。この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご 
相談窓□にご相談ください。 
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選載看ンプが蕉滅ずると奪 


運面ランプび,な滅するとを 

運転ランプび点滅ずるときは、電源プラグを巧<、またはブレーカーを切り、 
1分後、もう一度電源を入れ運転を巧って<ださい。 

それでも運乾ランプび点減するとさは、於下の手順にしたがって 
エラーコードを確認し、対応を行ってください。 



エラーコードを確認ずる 


1 • リモコンをエアコン本体に向けて r 取消」を已秒間 f 甲す。 


取消 

D 

参 U モコン表示部に「□□」が表示されます。 


00 


2- リモコンをエアコン本体に向けたまま r 取消」を巧して「ピ ー j >」 と鳴ったときのエラーコードを確認し、 
下表の操作と対応を行ってください。 


地 

(表示例） 

•該当するエラーコードの左]ケタび一致したとき、「ピピッ^」と鳴ります。 
•「取消」を己秒間押すか、しばら<すると通常表示にもどります。 


エラーコー ドと確認内容 

操作と巧応 


A5 エアフィルターが 
巧れていませんか？ 

運転を停止し、エアフィルターを 
掃除してください。 

その後、電源プラグを抜<か、 
ブレーカーを切り、も ラー 度電源 
を入れて運転してください。 

ぐ \ 

運転ランプび点灯。 

しばらく運転して 

腫転ランプが点滅しない】 

； 場合 

そのまま使用してください。 

V J 

E7 室外ユニットに iy 
異物び入っていませんか？ 

電源プラグを抜ぐか、ブレーカー 
を切ってから、異物を取り除き、； 
わう一度、電源を入れて運転し 
てください。 

F3，F6，L3，L4，L5 

車などで室がユニットの 
吹出□をふさいで 
し^ませんか？ 繳 

電源プラグを巧くか、ブレーカー 
を切ってから、障害物を取り除さ、 
もう一度、電源を入れて運転し 
てください。 

再度 

【運転ランプが点滅した】 

場合 J 

エラーコードび 
確認でさなかった場合 

— , 

お買い上げの,破売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□へ 
ご連絡ください。 
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寒媒城 



::;:.:お教れがをた 


A ミ主意- 

•お手入れの前には必ず運転を停止し、電源フラグを抜くかフレーカーを切ってください。 

•室内ユニットの金属部に手を輔れないでください。けがの原因になることびあります。 

♦エアフィルターと光觸媒空清フィルター(別売品)を巧れたまま使用すると、冷房-暖房能力び低下し電気のむだ 
使いになります。 

♦前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分ま意してください。 

♦前面パみレび落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。 

•前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。 


エアフィルター 




2週間に 



♦水洗いするか、掃除機でホコ IJ を吸い取ります。 
♦ミちれのひどいときは、中性洗剤ををかした 
めるま湯で洗い、日陰でよく乾かします。 



光軸媒空清フィルター 

(別売品） 


C5 


6力巧に 



(3 年程度をめやすに交換） 

•掃除機でホコ U を吸い取り、巧れのひどいとき 
は、めるま湯または水で10〜1己分つけおき洗 
いをします。 


•つィルターはこすり洗いしない 
で < ださい。 

♦つけおきする場合は、フィルター 
を枠から出さないでください。 
♦つけおさ後は、軽く水切りをし、 
曰陰でよく乾かしてください。 
♦水切りの際はフィルターをしぼ 
らないでください。 


前面パネル 



•水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で 
軽くふきます。 

参水洗いをした場合は、水気をよくふさとり、 
日陰で乾かします。 


M 日む！;(上のお湯、ベンジン、 
ガソリン、シンナーなどの揮発 
性のちの、みびさ粉、タワシな 
どのかたいものは使わないでく 
ださい。 


室内ユニット 


リモコン 



•やわらかい布でからぶさします。 


光輔媒空清つィルターは、別売品のため付属されていません。ご入用の際は、別途お買い求めください。 

額 


■巧]回お申し込み時は、枠付をご指定ください。 

■光舰媒空清フィルターは定期的に掃除機でホコ U を吸 
し巧又ってください。下記の場合は交換をおすすめします。 
♦お掃除時につぶれたりした場合。 

♦長期間のご使用で巧れびひどくなった場合。 

(交換は、3年程度びめやすです。） 


翼 回:巧 11111 


光触媒空清フィルター 
(枠付） 2枚組 

KAF 971 A 41 

光触媒空清フィルター 
(枠なし）2枚組 

KAF 971 A 42 


■光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にお申し込みください。_ 

01 20-88-1 081(全国共通フリーダイヤル） 

FAX でのお問合わせは 01 20-07-0 扫 8] (FAX 専用フ1」ーダイヤル） 

http :// www . daikincc . com に相談巧応ホームぺージ） 

■ミちれたまま使用すると 
•脱臭効果が得られません。 

•空気清浄効果び得られません。 

•冷房-暖房能力び落ちまず。 

•ニオイび発生することびあります。 


り:::::たが::::が巧:::::が巧:::::::::巧::が?:::::だ:::巧 



































































































































































前面パネルを取り付ける。 

♦前面パみレの左ちの回転軸を溝に合わせ、 
奥まで巧し込む。 

•そのままゆっくりと閉じる。（前面パネル 
は両端と中央部を押す。） 



エアフィルター/光削媒空清フィルター(別売品)の取がけ-取かし 


1前面パネルを開ける。 

参本体くぼみ(左ち2力所）に指をかけ、パみレび止 
まる位置まで開ける。 

L エアフィルターを引き出す。 

•エアフィルターの中央のツマ S を 
かし上へ押し上げる。 _ 



•下方向に引さ出す。 



^光触媒空清フィルターをがす。 

♦エアフィルターの裏側にあります。 
♦フィルター枠を持ち、ツメ4力所を外す。 


フイルター粋 





-エアフィルター 

/光軸媒空清 
心フィルター 


4光触媒空清 フィルターとエアフィルターを 
もとどおり取り付け、前面 パネルを 聞じる。 

•エアフィルターと光角を媒空清フィルターは左右の 
区別はありません。 

善前面 J ネルは両端と中央部を押す。 



エアフィルター取付け時の 注意 

「前」の表示を手前にして、本体のツメ (下2力所） 

に必ず差し込んでください。 

\_ J 

光触媒空清フィルター(別売品)を 
交換する場合 

♦ご使用済みのフィルターは不燃物ゴミとして処分して 
ください。（ネオ質：ポリエステル/ポリプ□ピレン） 
詳しくはお住まいの地域のコ'ミ分別方法にしたびって 
<ださい。 

♦光體媒空清フィルターは表裏の区別はありません。 



. 











諭禱か嫁 


◎故障ではありません。 

次のよラな症がはそれぞれ理由があります。故障ではありませんのでそのままご使用ください。 


こんなとさ 


すぐに運乾しない 

運転を停止してすぐに再運転したとき 
運転モードを変更したとさ_ 

ドライ•冷房運転をしたとき 


暖房運転のときすぐに風が出ない 


_ 気障ではありません _ 

エアコンを保護ずるためでず。 3分間お待ちください。 

r 風量自動 J 設定で、ドライ*冷房運転すると、室内ユニットにこもったイおなニオイ 
を抑える機能が働くた城、すぐに運転を關始しまはん。40秒お待ちください。 

エアコンを暖めていまず。1〜4分間ぉ待ちくださぃ。 


ドライ運乾しているのに 
しつどが下び！5ない 



暖房運転中に運乾び止まり、 
水の流れるような音がする 


室外ユニットか5水や湯気が出る 


室内ユニットか6議が出る 


室巧*屋夕防)周囲が況によってはご希望のしつどにな6なしが葛合があります。 
設定温度を下げてください。 

■違輯中-停止中に r カチッ J といラ营 

冷媒を制御する弁や、電気部品が作動ずる音でず。 

■水の流れるぶ5な音 

エアコン巧部に冷媒が流れているためです。 

■ r プシュ ー 」という音 

エアつン内部の：:令媒の流れが切り換わるとさの音です。 

■|r ピ ぐ/、リ I と]、ろ音 

瀬度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。 

■ r ポコッボコッ J という音 

お部塵を韻めきって換気扇を固したとき、エアコン巧部から聞こえでくる 
音でず。窓を開けるか、碟気扇を化めてください。 

室がユニットにないた霜を取り験し、ています。 

3〜10分簡お待ちください。 

国暖房運範のとを 

室がユニットにがいた霜を敢〇除き、ぶやミ暴気として出ずためでず。 

■; 令房運範などのとを 

室外ユ三ットの冷えた配管に水滴び付を、瀉下ずるためでず。 

冷房運転などのとき、お部屋の空気が;令風で藻やされて霧になるためです。 


エアコンか S イヤなニオイびする 

運転停止中に室がユニットの 
フアンが回る 

運転が止まった 

健転ランプが点な）_ 

途中で運おが止まる 
(入タイマー運乾中） 

ドライ-冷房運乾を停止しても 
運転し続ける 

リモコン信号を受信しない、 
感度び悪い 

表示が薄い、出ない _ 

表示び勝手に変わる 


K 室内ユニットにしみついた、お部屋のニオイなどを欧を出ずためです。 
(室巧ユニットのミ先浮をおすすめしまず。お賢い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓口へご相談ください。） 


製馬保護のため運乾停止後1分間は室外ユニットのつァンが固りまず。 

M 輩圧が急に大きく変動した場合、製品親護のため、停止することがあ0ます。 
3分後有動的に運範を H 開します。 

M 入タイマーをず約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、 
最長 T 時賴前から運転を始めます。この閣にリモコンを操作(運転/ 

停止ポタンを除く）すると、停止するようになっていまず。 

リモコンで离農運転して<ださい。 

« 自動巧部クリ^ン運転を行っているためでず。巧部クリ^ン運輯を途中で 
止めたいときは、囊商の内部クリーン運範をご霞ください。 

(お巧みに合わないときは、自動巧部クリ^ン設ぉを取り消してくださぃ。） 


乾輩池び消爲しており誤作動を起こしている可能性があります。 
をずべての電池を同時に新しいアルカリ電池に交換してください。 
言羊綱については、運転前の準備をご参照ください。 
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◎もろ一度お調べください。 

あわてて修理を依頼する前に、ちう一度お調べください。 


こんなとさ 

お調べください！； 

運転しない 

(運串云ランプび消えている） 

•ブレー&^またはヒュ^ズが切れていませ/11? :! 

も • 電源プ;5グが外れていませんか？ 

^ • 停電ではありませんか？ 

•リモコ fc / の電池は入っていますか？；;； 

•タイマー予約のしかたぴ間違っていませんか？ 


よく冷えない-暖まらない 

•設定ミ窟農に巧づくと能力を抑えで運載する機能が類)をまず。 

お銭繫に合わ dl ! ときは錢議誦誦誦證えて <圍誦|||;|1 
:•ェ踞寒ィ J レ锦れてし iRiittlirt :: 

がん 妨:: 煎：：:： > ,ーィ ：:::: f : 巧 :：' J ■ 〜V ::::拭:::::::::巧な:::试:;病:::::： 

^ •室巧ユニットや薰外ユニットの H な□、吹出□を货さいでいませんか？ 

• リちコンの設患濕度は適切ですか？ 

• 窓棚雜ぃ诵帅ん誦 ill 
•風*!節、風巧!！節は適切誦 1111 iU 
•換気扇が图っていませんか？ 

途中で運輯が止まる 
(運輯ランプび点滅） 

• エ逐 f ィルターび巧れていませんか？ 

^ •室商！ L ニットや室がユニットの吸化口、吹出□を濡麵諭怒いません敎？ n 黨1 
k . :エ選蒙ィルターを掃輸するか障害物を取り除き、 yiiiit / で泻廣達転し賴 11 
</it い。 それでを運觀ランプが点減ずる場をは、讚度 niniig ラン：！が慕攤 ii 
ず覆 H を J にしたがつて、エラ誦コ-ドをご確懿の 3111 讚貫 W 上ばの販売媛11 
に iH 縮くだをい。電源プラグを巧くか、ブレーカ圍胃つてくだ^い。1瞧 

運転中、急に動をがおかしくなる 

聞诏野照:晒お;:;:强埼お话规晒賊骄耽:;:酉お胡醉巧お巧お晒お晒咕 

III 圓瞧禱麵 11 ■翻部に手を乂れていませんか箱をれてし1議»んか)® 111 
f;l 議11 馨權1111議111 M れると）、 i 静電戴などの影響で誤作11議&場含11讚！)ま議藝 1 
k jlliiliiiliiilfc は手を入ねないでください。 
rtii 動 liliiiiitt より誤作動ずる場合びあり t ず。 

誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、 

IJ ち：:]ンで请:穫運転をしてください。 


◎すぐに販売店へご連絡ください。 

言告- 、 

■異常時(こば臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを巧くか、ブレーカーを切る。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電•火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■エアコンの修理や改造は自分でしない。 

不備びあると感電-乂災などの原因になります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 

■エアコンび;令えない(暖ま5ない)場合は、冷漁のもれが原因のひとつとして考え5れますので、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の巧容をサービスマンに確認してください。 

エアコンに使巧されている冷媒はま全です。冷媒は通常をれることはありませんび、万一、冷媒が室内にもれ、フアンヒーター、ス I -ーブ、 
コン□などの火気に触れると有害な生成物び発生する原因になります。 


下記のような症!犬びでた場合にはすぐに販売店へご連絡くださし、。 


■電源コードやプラグが異常に熱い、または傷んでいる 

■運お中に異常音びずる 

■誤って異物や水を入れてしまった 

■ブレーカーやヒューズ、漏電しや断器がたびたび切れる 

■本体の運転/停止ボタンやリモコンの操作び不確実 

■こば臭いニオイびずる 

■室内ユニットから水がられる 




電源プラグを抜くか、 
ブレーカーを切って 
販売店へご連絡ください。 


■停電になった5 

通電後、「運転/停止」ボタンを巧して運転してください。 


■雷がなりだした S 

落雲のおそれびあるときは、エアコン保護のため、運転を 
停止し、電源7フグを抜くか、ブレーカーを切ってくたとい。^ 
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